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Roboticky vysavac 2 v 1 so smart aplikaciou

eta 2512

NAVOD NA OBSLUHU

Vazeny zakaznik, dakujeme Vam za zakupenie nasho produktu. Pred uvedenim tohto
pristroja do prevadzky, si velmi pozorne precitajte navod na obsluhu a tento navod spolu
so zaruénym listom, dokladom o predaji a podla moznosti aj s obalom a vnutornym
obsahom obalu dobre uschovajte.

Tip
Pre prvotné sparovanie vysavace s Vasou domaci Wifi sieti pomocou aplikacie
"ETA SMART" navstivte nase webové stranky http://eta.cz/robot/.

1. VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY JWAN

— InStrukcie v navode povazujte za sucast spotrebia a postupte ich akémukolvek dalSiemu
uzivatelovi spotrebica.

— Skontrolujte, €i udaj na typovom Stitku zodpoveda napatiu vo Vasej elektrickej zasuvke

- Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti vo veku 8 rokov a starSie
a osoby so znizenymi fyzickymi alebo mentalnymi schopnostami
alebo nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial su pod dozorom
alebo boli pou€ené o pouzivanie tohto spotrebic¢a bezpeCnym
spoésobom a rozumie pripadnym nebezpecenstvom. Deti si so
spotrebi€om nesmu hrat. Cistenie a udrzbu vykonavanu uzivatefom
nesmu vykonavat deti bez dozoru.

- Ak je napajaci privod adaptéra tohto spotrebi¢a poSkodeny, musi
byt privod nahradeny vyrobcom, jeho servisnym technikom alebo
podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabranilo vzniku
nebezpecnej situacie.

- Pred vymenou prisluSenstva alebo pristupnych €asti, ktoré sa pri
pouzivani pohybuju, pred montazou a demontazou, pred Cistenim
alebo udrzbou, spotrebic vypnite!

- Ruky/prsty neprikladajte do otacajucej sa valcovej kefy, aby ste
predisli zraneniam.

- Spotrebi€ v Ziadnom pripade nepouzivajte, ak ma poSkodeny adaptér
alebo vidlicu, ak nepracuje spravne alebo spadol na zem a poskodil
sa alebo spadol do vody. V takychto pripadoch spotrebi¢ odneste do
Specializovaného servisu, aby preverili jeho bezpe€nost a spravnu funkciu.

- Ak je adaptér tohto spotrebi¢a poSkodeny, musi byt opraveny vyrobcom,
jeho servisnym technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa
tak zabranilo vzniku nebezpecnej situacie.

—UPOZORNENIE: Pre dobijanie akumulatora pouzivajte iba sietovy adaptér
dodany s tymto pristrojom.

— Spotrebi¢ musi byt napajany iba bezpecnym malym napatim
odpovedajucim znaceniu spotrebica.
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— Vyrobok je uréeny len pre pouzitie v domacnostiach a pre podobné ucely (v obchodoch,
kancelariach a podobnych pracoviskach, v hoteloch, moteloch a inych obytnych prostrediach,
v podnikoch zaistujucich noclah s rafnajkami)! Nie je uréeny pre komeréné pouzitie!

— Vysavac nikdy neponarajte do vody (ani ¢iastocne)!

— Nikdy nevysavajte bez spravne zalozeného filtracného systému a mikrofiltrov!

— Nevysavajte ostré predmety (napr. sklo, €repy), horlce, horlavé, vybusné predmety (napr.
popol, horiace zvysky cigariet, benzin, riedidla), ale ani maziva (napr. tuky, oleje)

a zierave prostriedky (napr. kyseliny, rozpust'adla). Vysatim tychto predmetov méze dojst’
k poskodeniu filtrov, popr. vysavaca.

— Nenechavaijte spotrebi¢ vystaveny poveternostnym faktorom (dazd’, mraz, sinko atd.).

— Vysavac vzdy najskor vypnite, odpojte vidlicu privodného kabla od elektrickej siete a az
potom vyprazdnite nadobu na prach, vycistite/vymerite mikrofiltre, oCistite vysavac alebo
jeho prisluSenstvo.

— Ak sa spotrebi¢ dlhsi ¢as nepouziva, odpojte nabijaciu stanicu od elektrického napajania.
Vysavac vysurite mimo kontaktov nabijacej stanice. Tym zabranite vybijaniu vysavaca.

— Spotrebi¢ nikdy nepouzivajte na Ziadny iny ucel, nez na ktory je urCeny a popisany v tomto navode!

— Aby sa zaistila bezpe&nost pristroja a spravna funkénost spotrebica, pouzivajte iba
originalne nahradné diely a vyrobcom schvalené prislusenstvo.

— Zabezpecte prosim skary a medzery na podlahach (napr. u prechodovych list) aby
nedochadzalo k poskodzovaniu rotacnych kief. Tieto Skary mdzu tiez obmedzit vysavac
zaseknutim Stetin kefy do tohoto priestoru. )

— Vysavac¢ nemozno pouzit na koberci, ktorého dlzka vlasu je viac ako 1 cm.

— Nabija¢ku pouzivajte len v miestnosti.

— Pri dobijani akumulatora sa sietovy adaptér zohrieva, je to normalny stav.

— Nedobijajte akumulator, z ktorého unika elektrolyt.

— Kontakty akumulatora alebo nabijacky nespajajte! Ak akumulator nepouzivate, drzte ho z
dosahu kovovych predmetov, ako su kancelarske sponky, mince, kluce, klince, skrutky alebo
dalSie drobné kovové predmety, ktoré mozu spdsobit’ skratovanie svoriek akumulatora.
Vzajomne skratovanie svoriek akumulatora moze spésobit popaleniny alebo poziar.

— Urobte opatrenia, ktoré zabrania vysavaci preru$enia upratovania:

* Umiestnite na bezpecné miesto predmety, ktoré sa daju fahko prevratit (vazy).

Zabezpecte okraje kobercov.

Visiace obrusy a zaclony by sa nemali dotykat zeme.

Horlavé predmety musi byt umiestnené dalej od zdroja ohnia.

Volne polozené privodné kable zrovnajte alebo zabezpecte proti kolizii s vysavacom.

» Pozbierajte noviny, knihy, asopisy a vacsie kusy papiera rozhadzané po zemi.

— Hlavna kefa a zasobnik na nedistoty musia byt spravne nainstalované.

— Senzory proti padu by mali byt vycistené.

— Ak pozaduje upratovanie v jednej miestnosti, zatvorte vSetky suvisiace dvere.

— Vysavac potrebuje pre upratovanie pod nabytkom minimalne 7,5 cm na vySku volného
priestoru, aby nedoslo k jeho zachyteniu, ¢i uviaznutiu.

— Udrzujte batérie mimo dosahu deti a nesvojpravnych oséb. Osoba, ktora prehltne batérie,
musi okamzite vyhladat lekarsku pomoc.

— Pamatajte na to, Ze sa robot pohybuje sam od seba. Pri chddzi v priestoru pohybu robota
budte opatrni a nesliapnete na neho!

— Nedovolte, aby vysavac spadol. Ak by k tomu doslo, spustite vysavac a sledujte jeho pohyb
pre kontrolu, &i je vSetko v poriadku. Tato kontrola je délezita pre nasledné upratovanie bez
Vasej pritomnosti.

— Ak batéria teCie, okamzite ju vyberte, v opaénom pripade moze vysavac poskodit.

— Vybité batérie a akumulator zlikvidujte vhodnym spdsobom (pozri text 11. EKOLOGIA).

— Vyrobca nezodpoveda za Skody spbsobené nespravnym pouzivanim spotrebica
a prisluSenstva a nie je zodpovedny zo zaruky za spotrebi¢ v pripade nedodrzania vysSie
uvedenych bezpecnostnych upozorneni. Za nespravne pouzivanie spotrebi¢a sa medzi
inym povazuje nedodrzanie pravidelnej vymeny alebo udrzby vSetkych filtrov.
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Bezdrétové spojenie a kompatibilita

&

— Spolo¢nost ETA neméze byt Ziadnym spésobom zodpovedna za akékolvek nahodné,
nepriame alebo nasledné Skody, ani za straty dat, ¢i straty spdsobené unikom informacii
behom komunikacie prostrednictvom bezdrotovych technoldgii.

— Uspesnu bezdrétovd komunikaciu nie je mozné 100% zarucit' u vSetkych Smart
zariadeni a Wifi sieti (routerov). Vzhladom k rozmanitosti pristrojov na trhu mézu
nastat pripady, kedy charakter ¢i Specifikacia daného Smart zariadenia, ¢i Wifi siete
(routera) znemoznuje pripojenie, pripadne je nejakym spésobom narusena. Uspesnost
bezdrétovej komunikacie prostrednictvom Wifi siete dalej tiez ovplyvriuje rada faktorov,
vratane hardwarovej a softwarovej konfiguracie. Spojenie medzi robotom a vasou
Wifi sietou mdze byt tieZ negativne ovplyvnené okolitymi Wifi sietami, ktoré mézu byt
naladené na rovnaky kanal a tym nard$at spojenie (napr. na sidliskach, v bytovych
domoch a pod.). Tieto skuto¢nosti nie su ddvodom na reklamaciu spotrebica.

Aplikacia je vlastnena a prevadzkovana tretim subjektom (dalej iba ,Subjekt”) odliSnym
od spoloénosti HP TRONIC Zlin, spol. s r.o. (dalej iba ,Predajca“). Medzi Subjektom

a Predajcom nedochadza k prenosu osobnych udajov. Pri registracii do aplikacie dava
zakaznik osobné udaje priamo Subjektu, ktory sa stava spravcom osobnych udajov.
Aplikacia a s tym spojena ochrana osobnych udajov sa riadia pravidlami Subjektu.

Iba autorizovany servis je opravneny
vykonavat opravy alebo Upravy tohto
vyrobku inak neodborné zaobchadzanie
mobze sposobit poziar, Uraz elektrickym
prudom alebo osobné poranenie.

Nepouzivajte Ziadnu int nabijaciu stanicu
vratane prilozeného sietového adaptéra
ako tie, ktoré su sucastou tohto vyrobku,
¢o mbze spbdsobit poSkodenie pristroja
alebo uraz elektrickym pradom.

Nikdy sa nedotykajte privodného
kabla pristroja mokrou rukou, ¢o
moze spdsobit’ Uraz elektrickym
prudom.

Neohybajte nadmerne privodny kabel
alebo ho nezatazujte, mohlo by to
sposobit’ jeho poskodenie, ohen
alebo uraz elektrickym prudom.

Nepouzivajte vas odev alebo ast
vasho tela (hlavu, prst a. t. d.) pre
dotyk kefy alebo kolies pristroja, mohlo
by to spbsobit osobné poranenie.

Zabranite priblizeniu vyrobku

k cigarete, zapalovacom, zapalkdm
alebo inému tepelnému zdroju alebo
horlavému materialu.

Vysavac nepouzivajte v komerénych
priestoroch, mohlo by déjst
k poskodeniu vysavaca prehriatim.

Pred pouzitim odstrante v8etky lahko
znicitelné predmety (vr. predmetov

s vysokymi odrazovymi vlastnostami,
latky, sklenené flase, a. t. d.), mohlo by
doéjst k poskodeniu tychto predmetov
alebo obmedzenie funkcie vysavaca.

Privodny konektor adaptéra do
nabijacej stanice Uplne zasurite, inak
by mohlo dojst k urazu el. pradom,
skratu, i poziaru.

Na vysavac nestupajte ani nesadajte,
mohlo by ddjst k poSkodeniu vysava-
¢a alebo k zraneniu.

Nevysavajte vodu ani iné tekutiny,
mohlo by ddjst’ k poSkodeniu
vysavaca.

Vysavac nepouzivajte na malych
stolikoch a stolickach, ¢i na malom
priestore, mohlo by dojst’

k poSkodeniu vysavaca.

Vysavac nepouzivajte vonku, mohlo
by déjst’ k poskodeniu vysavaca.

®
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Nenechavaijte na zemi nite, droty ani
iné predmety s diZzkou vacSou ako 150
mm, mohli by sa zamotat do kefy.
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2. POUZITIE

Zariadenie je urené na pouzitie doma, v hotelovych izbach a malych kancelariach.
Je vhodné na Cistenie roznych kobercov s kratkym vlasom, drevenych podlah, tvrdych
podlah, keramickych dlazdic, a. t. d.

KedZe sa vysavac pohybuje volne v priestore Vasej domacnosti, tak je nutné prostredie
prisposobit’ tejto skuto€nosti. Pred pouzitim z podlahy odstrante vSetky neziaduce
predmety (natiahnuté kable, pohodené oblecenie, papiere, vrecka a pod.), ktoré by mohli
branit pohybu vysavaca, alebo naopak krehké predmety (napr. sklenené a keramické
vazy), ktoré by vysava¢ mohol svojim pohybom poskodit.

3. SUCASTI VYROBKU

3.1 OBSAH BALENIA

Polozka Popis Oznacenie Mnozstvo
Roboticky vysavaé A 1
Nabijacia stanica D 1
Dialkovy ovladac F 1
Napajaci adaptér E 1
Mopovaci nadstavec G 1
Mop G3 1

()2 | Nastroj na Cistenie | 1
Virtualna stena H 1
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3.2 ROBOTICKY VYSAVAC

A12

A - Roboticky vysavac A10 — Hlavna kefa

A1 — Predny naraznik A11 — Kryt hlavnej kefy

A2 — Senzory proti padu zo schodov A12 — Signalizacia Wifi pripojenia

A3 — Nabijacie kontakty

A4 — Kryt priestoru pre akumulator B — Zasobnik na necistoty

A5 — Pohonné kolieska (favé/pravé) B1 — Tlacidlo na uvolnenie zasobnika na
A6 — Hlavny spina¢ ON/OFF (ZAP./VYP.) necistoty

A7 — Nabijaci konektor

A8 — Predné koliesko C — Ovladaci panel

A9 — Postranné kefy

3.3 ZASOBNIK NA NECISTOTY

B - Zasobnik na necistoty

B1 — Tlacidlo na uvolnenie zasobnika na
necistoty

B2 — Veko zasobnika na necistoty

B2 — HEPA filter

B4 — Molitanovy filter

B5 — Ochranny filter

3.4 OVLADACI PANEL

C — Ovladaci panel
AUTO)) C1 —Tlacidlo AUTO (automatické upratovanie) / STOP
C1 U (PAUZA) / prepnutie do rezimu spanku
C2 — Tlacidlo pre bezné upratovanie

C2 P/
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3.5 NABIJACIA STANICA

DE1 —
D3 %

D2

D — Nabijacia stanica E — Napajaci adaptér
D1 — Kontrolka prevadzky
D2 — Konektor pre pripojenie napajacieho
adaptéru
D3 — Nabijacie kontakty

3.6 DIALKOVY OVLADAC

F — Dialkovy ovlada¢

F1 — Displej
© on:-on F1 F2 — Tlac¢idlo START/STOP(PAUZA)/
Ao Automatické upratovanie
© ou‘uu F3 — Smerové tla¢idla na manuélne
F— - ovladanie
F3 F4 — Tlacidlo na nastavenie Casu
% planovaného upratovania
F5 — Tlacidlo MAX na nastavenie
Eo / urovne sacieho vykonu
F6 — Tlacidlo na bezné upratovanie
F7 F4 F7 — Tlacidlo na nastavenie
F8 ——— ¢ “3—+———F5 aktualneho &asu
F9—1 &) (x>——————F6 F8-Tladidlo na lokalne upratovanie
F9 — Tlacidlo na navrat do nabijacej
NS vV— stanice

G — Mopovaci nadstavec

G1 - Gumova zatka

G2 — Spodna ¢€ast na prichytenie mopu
G3 - Mop

6
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3.8 VIRTUALNA STENA

H — Virtualna stena

" \ - ey H2  H1-Spinaé ZAP./VYP.
“ ‘\t? H2 — Svetelna signalizacia
|

‘ 9 H3 H3 — Vysiela€ signalu
\ H4 — Kryt priestoru pre batérie

\
| | ‘ |

L] i
Hf ——— QJ

3.9 ZOZNAM NAHRADNYCH DIELOV
Postranné kefy (fava + prava): ETA251200070
Set HEPA filter a molitanovy filter: ETA251200090
Ochranny filter: ETA251200210

Mopovaci nadstavec: ETA251200120

Mop: ETA251200260

Hlavna kefa: ETA251200150

Hlavna gumova kefa: ETA251200160
Nabijacia stanica: ETA251200200

Dialkovy ovladac¢: ETA251200230

Nastroj na Cistenie: ETA251200250

Virtualna stena: ETA251200290

4. PRIPRAVA NA POUZITIE

Odstrante vSetok obalovy material, vyberte vysavac a prisluSenstvo.
Z vysavaca odstrante vSetky pripadné adhézne félie, samolepky alebo papier.

4.1 PRIPRAVA VYSAVACA
Podla pouzitia inStalujte zasobnik na necistoty B alebo mopovaci nadstavec G.

4.2 INSTALACIA NABIJACEJ STANICE
1. Umiestnite nabijaciu stanicu na podlahu. Uistite sa, ¢i je dostato¢ny priestor po stranach
zakladne (minimalne 1,0 m) a pred zakladfiou (minimalne 2,0 m).

2. Pripojte adaptér k nabijacej stanici a potom k el. sieti (rozsvieti sa kontrolka D1).
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5. POUZIVANIE VYSAVACA

5.1 ZAPNUTIE VYSAVACA

1. Hlavny spina¢ A6 prepnite do polohy "I".

2. Ozve sa akusticka signalizacia a svetelna signalizacia tla¢idiel C1 a C2 bude blikat na
zeleno.

Poznamka
Ak budete vysavac pouzivat spolo¢ne s nabijacou stanicou a s funkciou planovaného
upratovania, tak ponechajte hlavny spinac stale v polohe "I" (zapnuté).

5.2 NABIJANIE AKUMULATORA

1. Skontrolujte, ¢i je nabijacia stanica spravne pripojena k el. sieti (kontrolka D1 musi svietit).

2. Polozte vysavac do blizkosti nabijacej stanice a stlacte tlacidlo F9 na dialkovom
ovladadi. Pokial je akumulator prili§ vybity, umiestnite vysava¢ spravnym spésobom
priamo na nabijaciu stanicu.

/ Poznamky \
— Vysavac je mozné nabijat priamym pripojenim adaptéra E do napajacieho konektora
A7. Po ukonceni nabijania je nutné odpojit napajaci adaptér z konektora vysavaca A7.
— Standardna doba nabijania je cca 6 hod. Plne nabity akumulator poskytne dobu
prevadzky az cca 120 minut.
— Po skon&eni upratovania vysavac automaticky vyhladava nabijaciu stanicu.
— Prehlad stavu akumulatora lahko zistite pomocou aplikacie "ETA SMART". Pomocou
\ aplikacie je mozné tiez kedykolvek vysavac poslat spat na nabijaciu stanicu. /

5.3 SPUSTENIE / POHOTOVOSTNY REZIM / REZIM SPANKU
Spustenie (Upratovanie): svetelna signalizacia svieti na zeleno.
Pohotovostny rezim (Pauza): svetelna signalizacia blika na zeleno.

Rezim spanku: svetelna signalizacia je zhasnuta.

Spustenie (Upratovanie)

1. Skontrolujte, €i je hlavny spina¢ A6 v polohe "I".

2. Stlacenim tlacidiel na ovladacom paneli (C1/C2) alebo pomocou dialkového ovladaca
F uvediete vysavac do chodu.
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Pohotovostny rezim (Pauza)
Stlacenim tlaCidla C1 na ovladacom paneli alebo tlacidla F2 na dialkovom ovladaci
preruSite prebiehajuce upratovanie a uvediete vysava¢ do pohotovostného rezimu.

Rezim spanku

Do rezimu spanku je mozné vysavac uviest dvoma spdsobmi:

1. Stlacte tlacidlo C1 na cca 3 sekundy.

2. Pokial je vysavac v pohotovostnom rezime a nie je mu zadana po dobu 10 minut ziadna
uloha, tak automaticky prejde do rezimu spanku.

Poznamky
— Z rezimu spanku uvediete vysavac do pohotovostného rezimu stlacenim C1 na
ovladacom paneli alebo tlacidla F2 na dialkovom ovladaci.
— Pokial je vysavac v pohotovostnom stave a v blizkosti nabijacej stanice, za 10 minut
necinnosti vysavac¢ zaparkuje do nabijacej stanice.

5.4 REZIMY UPRATOVANIA A FUNKCIE VYSAVACA
Vysavac disponuje celkom 3 rezimami upratovania: automatické upratovanie, bezné
upratovanie, lokalne upratovanie.

Automatické upratovanie

Stlacte tlacidlo C1 na ovladacom paneli alebo tlacidlo
F2 na dialkovom ovladadi. Vysavac sa pri upratovani
pohybuje postupne a systematicky v priestore podla
naprogramovane;j trasy. Priestor si rozCleni na jednotlivé
segmenty. Hned ako vysavac uprace cely dostupny
priestor, tak automaticky vyhlada nabijaciu stanicu.
Jedna sao najpouzivanejSi spdsob upratovania.

Bezné upratovanie

Stlacte tlacidlo C2 na ovladacom paneli alebo tlacidlo F6
na dialkovom ovladadi. Vysavac sa pri upratovani pohybuje
volne po priestore. Smer pohybu meni pri detekcii steny
alebo inych prekazok. Upratovanie prebieha do vy€erpania
kapacity akumulatora. Potom vysava¢ automaticky vyhlada
nabijaciu stanicu. Tento rezim upratovania je vhodny hlavne
pre domacnosti s kobercami.

Lokalne upratovanie

Stlacte tlacidlo F8 na dialkovom ovladaci. Vysavac sa pri
upratovani pohybuje v priestore podla naprogramovane;j
trasy (Spirala). Po ukonéeni upratovania sa vysavac zastavi
a prejde do pohotovostného rezimu. Tento rezim upratovania
je vhodny na upratovanie malej znecistenej plochy.
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Nastavenie urovne sacieho vykonu

Stlacte tlacidlo F5 na dialkovom ovladaci. Déjde ku zvySeniu
urovne sacieho vykonu (MAX). Pre zniZenie Urovne sacieho
vykonu opat stlacte tlacidlo F5.

Navrat do nabijacej stanice

V rezimoch automatického upratovania a bezného
upratovania disponuje vysavac¢ funkciou automatického
navratu do nabijacej stanice po dokon&eni upratovania.
Vysava¢ mbzete do nabijacej stanice odoslat tiez pomocou
tlaCidla F9 na dialkovom ovladadi.

5.5 AKTUALNY CAS A PLANOVANE UPRATOVANIE
Pre spravnu funkciu planovaného upratovania je nutné najprv nastavit aktualny ¢as na
dialkovom ovladadi.

Upozornenie
Ak vyberiete batérie z dialkového ovladaca, tak dojde k zmazaniu aktualneho ¢asu
a Casu planovaného upratovania.

Nastavenie aktualneho ¢asu
1. Stlacte tlacidlo F7 na dialkovom ovladaci. Hodnota pre nastavenie hodiny v druhom
riadku displeja zacne blikat'.

2. Teraz mézete tladidlami F3 (Sipky smerom hore a dole) nastavit hodnotu hodin. Tlagidlami
F3 (Sipky smerom vlavo a vpravo) mdzete prepinat medzi nastavenim hodin a minut.

. Prepnite sa na nastavenie pre minuty (hodnota minudt bude blikat) a nastavte hodnotu minut.

. Pre potvrdenie a uloZenie nastaveného Casu stlacte tlaCidlo F7. Nastavena hodnota
bude na displeji trvale svietit.

Hw

Nastavenie planovaného upratovania

Upozornenie
Pri nastavovani planovaného upratovania sa uistite, €i je vysavac¢ v pohotovostnom
rezime.
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. Namierte dialkovy ovlada¢ smerom k vysavacu a stlacte tlacidlo F4. Hodnota pre

nastavenie hodiny v prvom riadku displeja za¢ne blikat.

. Teraz mézete tlacidlami F3 (Sipky smerom hore a dole) nastavit hodnotu hodiny

planovaného upratovania. Tla€idlami F3 (Sipky smerom vlavo a vpravo) mbzete
prepinat medzi nastavenim hodin a minut.

. Prepnite sa na nastavenie pre minuty (hodnota minut bude blikat) a nastavte hodnotu

minut planovaného upratovania (nastavenie minut je s krokom po 15 minuatach).

. Pre potvrdenie a ulozenie nastaveného ¢asu planovaného upratovania stlacte tlacidlo

F4. Nastavena hodnota bude na displeji trvale svietit.

no.an 0
09: 30 0930

&

Poznamka
Na zruSenie planovaného upratovania nastavte na displeji hodnotu "00:00".

5.6 POUZITIE MOPOVACIEHO NADSTAVCA

1.

. Odklopte gumovu zatku G1 a naplfite mopovaci nadstavec

. Umiestnite mopovaci nadstavec na svoje miesto

Do spodnej ¢asti mopovacieho nadstavca spravne prichytte
mop G3. Mop pred pouzitim namocte a vyzmykaijte.

vodou.

do vysavaca.
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4. Zapnite vysavac do rezimu automatického upratovania.

/ Poznamky \

— Pri mopovani odporu¢ame upratovat po jednotlivych miestnostiach.
— Vysavac pri mopovani kontrolujte a podfa potreby do mopovacieho nadstavca
doplnte vodu, pripadne oplachnite mop.
— Nepouzivajte mopovaci nadstavec na kobercoch a zabrante pripadnému najazdu
vysavaca na koberec.
— Po pouziti mopovaci nadstavec odoberte a vycistite. Nenechavajte ho nainstalovany
\ na vysavaci behom nabijania. /

5.7 POUZITIE VIRUALNEJ STENY

Virtualna stena dokaze blokovat urcitu oblast vysielanim Specialneho IR signalu a zabranit
tak vysavacu pred vjazdom do tejto oblasti.

Na dosiahnutie efektivnejSej ucinnosti umiestnite virtualnu stenu za dvere, alebo naprie¢
chodby. Dosah lu¢a je do 3 metrov.

1. Virtualna stena vytvara neviditelnu bariéru v diZke do 3 metrov, ktora blokuje pohyb
vysavaca.

2. Pred pouzitim virtualnej steny vlozte do priestoru pre batérie 2 kusy batérii typu AA.
Pre zapnutie zapnite stenu spinaom H1 na jeho vrchnej strane. Pokial nebudete stenu
pouzivat, vypnite ju.

3. Vysavac umiestnite do upratovanej oblasti tak, ako je znazornené na stitku virtualnej
steny.

12
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Poznamka
Pri navrate vysavaca do nabijacej stanice virtualna stena uz neobmedzuje pohyb vysavaca.

5.8 SVETELNA SIGNALIZACIA

Stav vysavaca Svetelna signalizacia

Nabijanie Blikanie na oranzovo

Nabijanie dokonéené Trvalé svietenie na zeleno
Pohotovostny rezim Blikanie na zeleno

Chyba Blikanie na ¢erveno

Slaby akumulator Blikanie na oranzovo
Rezim upratovania Trvalé svietenie na zeleno

6. APLIKACIA ETA SMART
Poznamka

Smart aplikacia "ETA SMART" rozSiruje niektoré funkcie vysavaca a tiez rezimy
upratovania. Pre pIné vyuzitie vSetkych funkcii odpori¢ame vysavac pouzivat spolo¢ne
s touto aplikaciou.

Kompatibilita:

Operacny systém smart zariadenia - Android 6.0 a vys$Si
-10S 9.0 a vyssi

Wifi siet -2,4 Ghz

- zabezpecenie WPA1 a WPA2 (odportcanie WPA2)

UPOZORNENIE
Zariadenie nie je mozné prevadzkovat’ na Wifi sietach zabezpecenych
protokolom IEEE 802.1X (spravidla firemné Wifi siete).

Stiahnite si zdarma do svojho Smart zariadenia aplikaciu s nazvom "ETA SMART". Tu
najdete v databaze aplikacie Apple Store ¢i Google Play, alebo mbzete na urychlenie
pouzit nasledujuci QR kéd:

13
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Poznamky
— Pokial nie je QR kod aktivny, vyhladajte aplikaciu manualne podla nazvu.
— Na stiahnutie slovenskej verzie aplikacie musite mat’ nastavenu v smart zariadeni
slovencinu ako systémovy jazyk.

Aplikacia "ETA SMART" umoznuje pohodiné a intuitivne ovladanie vysavaca z Vasho
smart zariadenia. Pri parovani zariadeni a naslednom pouzivani vysavaca sa riadte
inStrukciami priamo v aplikacii. Na vysavaci je signalizacia pripojenia k sieti Wifi A12.
Pokial signalizacia A12 svieti na zeleno, vysavac je pripojeny k wifi. Pokial blika pomaly,
nie je pripojeny. Pri sparovani vysavaca so sietou wifi signalizacia A12 blika rychlo.

/ Poznamky \

— V pripade problémov s parovanim najprv:

¢ overte, ¢i nastavenie Wifi siete a operacny systém smart zariadenia
odpoveda stanovenym poziadavkam;

¢ restartujte vysavac aj smart zariadenie a proces zopakujte;
¢ pokial je to mozné, vyskusajte aj restart samotného Wifi routera;
* overte, Ci je vysavac v dosahu signalu Wifi;
e overte, Ci je vysavac nabity.

— Nazov Wifi siete a heslo na pripojenie musi obsahovat iba pismena z abecedy (a-z,
malé alebo velké) a Cislice (0-9).

— Niektoré problémy s parovanim mozu byt spésobené presytenim Wifi sieti
a nastavenych kanalov (hlavne na sidliskach), ktoré spdsobuju kolizie a vypadky.
Pokial' bude k podobnym vypadkom dochadzat, spravidla pomaha restart samotného
vysavaca, pripadne Wifi routera. Zaroven je pre stabilni prevadzku nutné, aby bol vas
Wifi signal dostatoéne silny a pokryval celt plochu zamys$laného pouzivania vysavaca.

— Ak disponuje vase smart zariadenie systtmom Android 6.0 a vysSim, je nutné mat
zapnutu funkciu zistovania polohy.

— Pokial problémy pretrvavaju, navstivte stranku http://eta.cz/robot/, kde najdete
viac informacii alebo nas kontaktujte priamo na vysavace@eta.cz, ¢i na

\ telefénnom gisle +420 577 055 220. /

7. UDRZBA VYSAVACA

Udrzbu a &istenie robte pravidelne v zavislosti na frekvencii pouzivania, a tiez podfa
objemu upratovania. Vo viac znegistenom prostredi (domacnost s domacimi maznacikmi)
bude nutna ¢astejSia udrzba. Zanedbanie Udrzby moéze spdsobit’ poSkodenie vysavaca
a jeho sucasti!
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7.1 CISTENIE NABIJACICH KONTAKTOV

Vypnite vysavac a odpojte nabijaciu stanicu od el. siete! Ocistite nabijacie kontakty (A3,
D3) na vysavadi aj na stanici makkou suchou handrigkou. Cistenie robte aspori 1x za mesiac.
Na cistenie kontaktov nepouzivajte ziadne agresivne Cistiace prostriedky alebo oleje.

7.2 CISTENIE ZASOBNIKA NA NECISTOTY A FILTROV
1. Vyberte zasobnik na necistoty B z vysavaca. Necistoty zlikvidujte spolo¢ne s beznym
komunalnym odpadom.

2. Zasobnik na necistoty vycistite nastrojom | (alebo inym vhodnym).

3. Vyberte zo zasobnika na necistoty filtre a vycistite ho nastrojom I (alebo inym vhodnym).
HEPA filter B3 jemne vyfukajte alebo vyklepte. Molitanovy filter B4
a ochranny filter B5 mozete oplachnut pod te¢icou vodou. V pripade vaésieho
znecistenia zasobnika na necistoty ho mézete tiez oplachnut pod te¢ucou vodou. Pred
opatovnym pouzitim nechajte vSetko dékladne vyschnut’!

4 UPOZORNENIE ™

— Na Cistenie filtrov nepouzivajte Ziadne agresivne pracie alebo Cistiace prostriedky ani
hortcu vodu.

— Pre zachovanie filtraénych parametrov HEPA filtra odpori¢ame Cistenie suchou cestou.

— Pokial sa rozhodnete HEPA filter umyt’ vodou, znizia sa jeho filtracné
schopnosti. Maximalny pocet umytia filtra je 3x. Potom je nutné kupit novy.

— HEPA filter odporu¢ame menit aspon 2x za rok.

— Filtre nie su ur€ené na umyvanie v umyvacke riadu.

\~ Zanedbanie Cistenia a pripadne vymeny filtrov moze viest k poruche vysavaca! )
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4. Po vykonani udrzby zlozte zasobnik na nelistoty vratane filtrov a vlozte ho spat do vysavaca.

7.3 CISTENIE HLAVNEJ KEFY

1. Stlacte aretaciu krytu smerom k sebe a odoberte kryt A11 a vymerite hlavnu kefu A10
z vysavaca.

2. Vygcistite hlavnu kefu nastrojom na Cistenie | (alebo inym vhodnym). Na odstranenie
namotanych vlasov/chlpov mozete pouzit tiez noznice. Kryt hlavnej kefy a priestor pre
hlavnu kefu utrite mékkou suchou handri¢kou.

7.4 CISTENIE POSTRANNYCH KIEF
1. Odskrutkujte pomocou skrutkovaca poistné skrutky.
2. Vyberte obe postranné kefy, vycistite ich a odstrarte z nich namotané vlasy/chipy).

7.5 CISTENIE KOLIESOK
Vycistite predné lavé aj pravé koliesko pomocou nastroja I.

UPOZORNENIE
Na osiach koliesok sa m6zu namotavat’ viasy/chlpy a prichytavat’ d’alSie
necistoty. Kolieska pravidelne kontrolujte a Cistite.
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7.6 CISTENIE SENZOROV
Po dokonéeni kazdého upratovania oistite senzory pomocou nastroja | (alebo iného vhodného).

7.7 CISTENIE MOPOVACIEHO NADSTAVCA
Po kazdom pouziti nadstavec odoberte z vysavaca. Z nadrzky vylejte prebytoéna vodu.
Mopovaci nadstavec G a mopy G3 oplachnite pod te¢licou vodou.

Udrzbu rozsiahlej$ieho charakteru alebo Gdrzbu, ktora vyzaduje zasah do
vnutornych €asti spotrebi¢a, musi vykonat’ iba Specializovany servis!
Nedodrzanim pokynov vyrobcu zanika pravo na zaruénu opravu!

V pripade problémov alebo d’'alSich dotazov kontaktujte prosim nasu
servisnu a zakaznicku linku vysavace@eta.cz, +420 577 055 220, kde vam
poskytneme d'alSie informacie.

8. CHYBOVE HLASENIA

Akusticka signalizacia Pricina RieSenie
- A Kolieska alebo postranné | Skontrolujte a vycistite kolieska
1x akusticky signal e X
kefy sa neotacaju a postranné kefy
2y akusticky sianal Chyba senzorov alebo Vycistite senzory a skontrolujte
vy sig predného naraznika funkénost predného naraznika

Odstrante pri€inu zaseknutia
3x akusticky signal Vysavac sa zasekol alebo vysavac premiestnite na
volné miesto

Skontrolujte a vycistite hlavnu

4x akusticky signal Chyba hlavnej kefy kefu
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9. RIESENIE PROBLEMOV

Problém

Vysavac sa to€i na
jednom mieste.

Pricina
Lavé/pravé koliesko je
zaseknuté.

RieSenie

Skontrolujte a vycistite kolieska.

Vysavac stale cuva.

Jeden zo senzorov

v prednom narazniku
je znedisteny alebo
poskodeny.

Vycistite senzory predného
naraznika. Pokial problém
pretrvava, vyhladajte
autorizované servisné stredisko.

Vysavac neustale naraza
do prekazok

Predny naraznik je

zaseknuty vplyvom necistét.

Skontrolujte a vycistite predny
naraznik.

Vysavac upratuje velmi
kratku dobu.

Akumulator nie je
dostato¢ne nabity alebo je
na konci svojej zivotnosti.

Plne nabite vysavac. Pokial
problém pretrvava, vymerite
akumulator za novy.

Saci vykon vysavaca
slabne.

Zasobnik na necistoty je
plny alebo su znecistené
filtre.

Skontrolujte a vycistite zasobnik
na necistoty a filtre.

Dal$ie rady a pomoc najdete na strankach http://eta.cz/robot/ alebo v samotnej
aplikacii v prislusnej sekcii.

10. TECHNICKA SPECIFIKACIA

Spotrebic triedy ochrany M.
Prevadzkové napatie 14,4V (DC)
Akumulator Li-lon
Kapacita akumulatora 2400 mAh
Doba nabijania 6 hod.
Hmotnost 2,5kg
Rozmery @312 mm x 72 mm
Frekvenény rozsah 2,4 GHz
Vystupny vykon (EIRP) 15,95 dBm
Bezdrotova technoldgia Wifi

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebica je 72 dB, ¢o predstavuje hladinu ,A*
akustického vykonu vzhladom na referenény akusticky vykon 1 pW.
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Napajaci adaptér

E'S:r?(‘)’ dﬁgiggﬁsﬁfébnoéoéﬁ';{j‘g”: dﬁgg;“ka' ETAa.s., Namésti prace 2523, 760 01 Zlin
Identifikacné Cislo modelu zariadenia ETA251290000
Ten Pao industrial Co., Ltd.
Nazov vyrobcu adaptéra alebo ochranna
znamka, obchodné registracné &islo a Room 10-11, 6/F., Kwong Sang Hong
adresa Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
Identifikatna znacka modelu adaptéra S012DBV1900060
Vstupné napatie 100-240 V (AC)
Vstupna frekvencia 50/60 Hz
Vystupné napatie 19V (DC)
Vystupny prud 0,6A
Vystupny vykon 11.4W
Priemerna uc¢innost’ v aktivnom rezime 84,85 %
Uginnost pri malom zatazeni (10 %) 76,32 %
Spotreba energie v stave bez zataze 0,057 W
Spotrebic¢ triedy ochrany Il
Stav zatazenia 1 100 % £2 %
Stav zatazenia 2 5% 2%
Stav zatazenia 3 50% 2%
Stav zatazenia 4 25% 2%
Stav zatazenia 5 10%+1%
Stav zatazenia 6 0 % (bez zatazenie)

Nabijacia stanica
Spotrebic¢ triedy ochrany M.
Vstupné napatie 19V (DC)

Tymto ETA a.s. prehlasuje, Ze typ radiového zariadenia ETA2512 je v sulade so smernicou
2014/53/EU. UpIné znenie prehlasenia o zhode EU je k dispozicii na tejto internetove;
adrese: http://eta.cz/declaration-of-conformity

Zmena technickej Specifikacie a obsahu pripadného prislusenstvo podla modelu
vyrobku je vyhradena vyrobcom. Vyrobca si tiez vyhradzuje pravo na zmenu/
aktualizaciu aplikacie ETA SMART bez predchadzajuceho upozornenia. Charakter
tychto zmien/aktualizacii méze spdsobit’, Ze niektoré informacie €i postupy uvedené
v tomto navode budu neaktualne ¢i nebudi popisané.
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Zaruka 24 mesiacov sa nevzt'ahuje na znizenie uzito¢nej kapacity akumulatora
z dévodu jej pouzivania alebo staroby. Uzitoéna kapacita sa znizuje v zavislosti na
spoésobe pouzivania akumulatora.

AN \
11. EKOLOGIA JEETLD:S

Ak to rozmery umoznuju, na vSetkych dieloch su vytlacené znaky materialov, ktoré su
pouzité na obalovy material, komponenty a prislusenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na vyrobku alebo v sprievodnej dokumentacii znamenaju, ze pouzité
elektrické alebo elektronické vyrobky nesmu byt likvidované spolo¢ne s komunalnym
odpadom. Za ucelom spravnej likvidacie vyrobkov ich odovzdajte na k tomu uréenych
zbernych miestach, kde budu prijaté zdarma. Spravnou likvidaciou tohto produktu pomézete
zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych negativnych
dopadov na zivotné prostredie a ludské zdravie, €o by mohli byt désledky nespravnej
likvidacie odpadov. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v sulade

s narodnymi predpismi udelené pokuty. Tento spotrebi¢ ma dobijaciu akumulatorovu batériu
Li-lon s dlhou Zivotnostou. Po skoncéeni Zivotnosti spotrebica vybitu batériu demontujte

a zlikvidujte prostrednictvom $pecialnych zbernych sieti. Dalie podrobnosti si vyziadaijte
od miestneho uUradu.

Vybratie akumulatora

Odskrutkuijte 2 skrutky krytu priestoru pre akumulator na spodnej strane vysavaca. Vyberte
akumulator a odpojte konektor. Pre odpojenie konektora pouZzite vacésiu silu na prekonanie
bezpecnostnej poistky proti samovolnému rozpojeniu.

OPEN - Otvorit
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na pouZzitie vdomacnosti. DO NOT IMMERSE
IN WATER. OR OTHER LIQUIDS — Neponarat' do vody alebo inych tekutin.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
% BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG

IS NOT A TOY. — Nebezpecenstvo udusenia. Nepouzivajte toto
vrecus$ko v koliskach, postielkach, kocikoch alebo detskych ohradkach. PE vrecko
odkladajte mimo dosahu deti. Vrecko nie je na hranie.

A UPOZORNENIE
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