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BEZPECNOSTNE INFORMACIE

Tento vyrobok je ur¢eny iba na cistenie vnutornych podléh, nepouzivajte ho vonku (napriklad na terase s otvorenym
koncom), na iny povrch ako je zem (napr. pohovka) alebo v akomkolvek obchodnom alebo priemyselnom prostredi.
Nepouzivajte tento vyrobok na vyvysenych povrchoch bez prekazok, napriklad na podlahe podkrovia, na otvorenej terase
alebo na hornej strane nébytku.

Nepouzivajte vyrobok, ak je okolita teplota vys3sia ako 40 ° C, nizsia ako 4 ° C, alebo ak st na podlahe kvapaliny alebo lepivé
latky.

Pred pouzitim produktu premiestnite kable zo zeme alebo ich umiestnite nabok, aby ste zabranili ich potiahnutiu
vysavacom.

Aby ste zabranili zablokovaniu produktu a zabraneniu poskodeniu cennosti, pred ¢istenim odstrante z podlahy fahké
predmety (napriklad plastové vreckd) a krehké predmety (napriklad véazy).

Deti by mali byt pod dozorom, aby sa zaistilo, Ze sa so spotrebi¢om nehraju.

Tento spotrebic nie je ureny na pouzitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial nie st pod dozorom alebo nie st oboznameni pokynmi
tykajucimi sa pouzivania spotrebi¢a osobou zodpovednou za ich bezpe¢nost. (CB)

Tento spotrebi¢ mézu pouzivat deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
mentéalnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a vedomosti, ak boli pod dozorom alebo boli pouceni o
pouzivani spotrebica bezpe¢nym spésobom a porozumeli nebezpecenstvam zapojeni. Deti sa so spotrebi¢com nesmu hrat.
Cistenie a pouzivatelsk Gidrzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru. (EU)

Nastroje na ¢istenie hlavnej kefky uchovavajte mimo dosahu deti.

Na vyrobok neumiestriujte Ziadne predmety (vratane deti a domacich milacikov), ¢i uz je alebo nie je v prevadzke.

Vlasy, volné oblecenie, prsty a vietky casti tela udrzujte mimo otvorov a pohyblivych ¢asti spotrebica.

Nepouzivajte vyrobok na horiace predmety (napr. cigaretové ohorky).

Nepouzivajte vyrobok na koberce s vysokym vlasom (ti¢innost produktu sa méze znizit aj na tmavych kobercoch).
Vyrobok nepouZzivajte na Cistenie tvrdych alebo ostrych predmetov (ako st odpady z dekorécie, sklo a klince).
Neprenasajte vyrobok pomocou krytu laserového snimaca, krytu hlavnej jednotky alebo timica narazov.

Pred ¢istenim alebo tdrzbou vyrobku musi byt vyrobok vypnuty a zastr¢ka musi byt vytiahnuta z elektrickej zasuvky.

Na cistenie vyrobku nepouzivajte vihkd handri¢ku ani tekutiny.

Nepouzivajte mopovaci modul na ¢istenie kobercov.

Vyrobok pouzivajte podla navodu. Stratu alebo poskodenie spdsobené nespravnym pouzitim znasa pouzivatel.

Tento vyrobok obsahuje batérie, ktoré mézu vymenit iba kvalifikované osoby.
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Batéria a nabijanie
VAROVANIE

Nenabijajte nenabijatelné batérie.

Na tcely nabijania batérie pouzivajte iba odnimatelnt napéjaciu jednotku roborock CDZ11RR alebo CDZ12RR dodavanu s
tymto vyrobkom.

Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte batériu ani nabijaciu zakladnu.

Nabijaciu zékladru udrziavajte mimo dosahu tepla (napriklad vyhrievacich otvorov).

Nabijacie kontakty neutierajte ani necistite mokrou handri¢kou alebo mokrymi rukami.

Ak je napajaci kabel poskodeny, okamzZite ho prestaiite pouzivat. Aby sa predi$lo nebezpecenstvu, musi byt vymeneny
vyrobcom, jeho servisnym zastupcom alebo podobne kvalifikovanymi osobami.

Pred prepravou sa uistite, ¢i je vyrobok vypnuty.

Odporuca sa pouzivat originalny obal.

Ak nechate vyrobok dIhsi ¢as nepouzity, Uplne ho nabite a pred ulozenim na chladnom a suchom mieste ho vypnite.
Nabite ju najmenej kazdé tri mesiace, aby ste predisli nadmernému vybitiu batérie.

Aby sa splnili poziadavky na vystavenie vysokofrekvené¢nému Ziareniu, v priebehu prevadzky spotrebica by sa mala medzi
spotrebicom a osobami udrziavat vzdialenost 20 cm alebo viac.

Na zabezpecenie zhody sa neodporucaju operacie na blizsiu vzdialenost ako je tato vzdialenost.

Anténa pouzitd pre tento vysiela¢ nesmie byt umiestnena spolu s inou anténou alebo vysielatom.

TABULKA PORUCH
Tabulka poruch

Polozka Porucha
Hlavna jednotka Funkcie nefunguju.

Nezapne sa.

Problémy s hlavnou kefkou, bo¢nou kefkou, ventildtorom alebo hlavnym kolieskom.
Nabijacia zakladna Hlavna jednotka sa nenabija.
Napajaci kabel Nabijacia zakladha nema ziadnu energiu.

WI-FI specifikacie

Sluzba Protokol Frekvenény rozsah Max. vystupny vykon

Wi-Fi 802.11b/g/n 2400 - 2483,5 MHz <20dBm

Slovensky www.robotworld.sk



POPIS SPOTREBICA
Robot

[CReN)

1 Bodové cistenie
Stla¢enim spustite bodového cistenie
2 (istenie/Napajanie
« Stlacenim spustite Cistenie
« Stlacte a podrzte na zapnutie alebo vypnutie robota
Indikator napajania
- Biely: Uroven batérie > 20%.
« Cerveny: Uroven batérie < 20%
« Pomaly blika: Nabijanie alebo spustenie
« Blika ¢ervenou: Chyba
3 Zakladna
Stlacte pre navrat do zakladne
Poznamka:
Stlacte akéhokolvek tla¢idlo pre pozastavenie Cistenia, ndvrat do zékladne, alebo bodové cistenie.
4 Resetovanie Wi-Fi
Stlacte a podrzte tlacidlo bodového cistenia ako aj zakladne v trvani 3 sekind

5 Kryt
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Nadoba na prach
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Kryt nadoby na prach
Zépadka nadoby na prach
Filter

Wi-Fi indikator

- Nesvieti: Wi-Fi je vypnuté

« Pomaly blika: Caka na pripojenie
« Rychlo blika: Pripajanie

« Svieti: Wi-Fi je pripojené
Systémové resetovanie
Vzduchovy ventil

Zéapadka zasobnika na vodu
Reproduktor

Prislusenstvo

Robot

o2

Podlozka odolna proti vihkosti

Drziak mopovej utierky

Slovensky
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Robot a snimace
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Lokator zékladne

Kamery deaktivacie Al
Infracervené svetlo naplnenia
Snimac steny

Naraznik

Snimac LiDAR

Vertikalny naraznik

Snimac zmeny vysky
Vsesmerové koliesko
Nabijaci kontakt

Bo¢na kefka

Hlavné kolieska

Hlavna kefka

Zapadka krytu hlavnej kefky
Zasobnik na vodu

www.robotworld.sk
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Mopovy modul

Zatka zésobnika na vodu
Vodny filter
Zasobnik na vodu

AW N =

Zapadka zasobnika na vodu

1

Otvor na pripevnenie mopovej utierky
2 Drziak mopovej utierky
3 Spona drziaka mopovej utierky

Mopova utierka
2 Oblast pripojenia

Nabijacia zakladna

1 Poloha majaka
2 Nabijacie body
3 Indikdtor napéjania nabijacej zékladne

INSTALACIA

Dolezita informacia

1. Usporiadajte kable a uvolnené predmety zo zeme a
premiestnite akékolvek nestabilné, krehké, cenné alebo
nebezpecné predmety, aby ste zabranili zraneniu os6b
alebo skodam na majetku v désledku zamotania, uderu
alebo zachyteniu predmetov robotom.

Slovensky
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2. Ak pouzivate tohto robota na vyvysenom mieste, vzdy
pouzivajte bezpecnu fyzicku bariéru, aby ste zabranili
nahodnym padom, ktoré mézu mat za nasledok
zranenie 0s6b alebo poskodenie majetku.

Pozndmka:

Pri prvom pouziti robota ho sledujte po celej jeho trase
Cistenia a davajte pozor na velké prekazky. Robot bude
moct v budicnosti Cistit sam.

Pouzitie robota

1. Umiestnite nabijaciu zakladru
Nabijaciu zakladru udrziavajte na rovhom povrchu,
rovno oproti stene. Pripojte napajaci kdbel k nabijacej
zakladni a vietok odkryty kabel vlozte do otvoru
pre kabel. Ak chcete zaistit lepsie vyuzitie mobilnej
aplikécie, umiestnite nabijaciu zékladru do oblasti s
dobrym pokrytim Wi-Fi.

Pozndmka:

Ponechajte na kazdej strane najmenej 0,5 m volného
priestoru a pred nabijacou zdkladnou viac ako 1,5 metra.
Ak je napajaci kabel zvislo k zemi, méze ho zariadenie
zachytit, ¢o moze viest k odpojeniu nabijacej zakladne.
Indikator nabijacej zékladne svieti, ked je nabijacia
zakladra napajana elektrickou energiou a zhasne vtedy,

www.robotworld.sk



ked'sa robot nabija.

« Nabijaciu zakladiu neumiestriujte na miesta, ktoré su
priamo vystavené sine¢nému Ziareniu a neblokujte majak
polohy. V opa¢nom pripade sa robot nemusi automaticky N
vratit do nabijacej zakladne. (g,l]

« Nabijaciu zakladnu zaistite samolepiacou paskou. ‘

“L/J

Poznamka:
Robot sa nemusi zapnut, ked je batéria takmer vybita. vV
takom pripade pripojte robota k nabijacej zékladni.

© Farba indikatora napdjania
oznacuje Uroven nabitia batérie.
- Biela: = 20%;

« Cervené: < 20%

>0.5m

>0.5m

>1.5m
Pripojenie k aplikacii
2. Nabijaciu zakladnu zaistite samolepiacou paskou 5.
Utrite podlahu v oblasti, kde bude nabijacia zékladna
umiestnena, suchou handrickou a potom prilozte

Stiahnite si aplikaciu mobilného telefénu a ziskajte viac
smart funkcii. (Volitelné)

prilozenu obojstrannu pasku k podlahe. Polozte
zakladriu na obojstrannu pasku, aby ste ju zaistili na
svojom mieste.

Robot podporuje aplikaciu Roborock alebo Xiaomi
home. Vyberte si tu, ktora najlepsie vyhovuje vasim
potrebdm.

@ Stiahnite si aplikaciu
a. Vyhladajte ,Roborock” v App Store alebo Google
Play, alebo naskenujte nizsie uvedeny QR kéd a
potom aplikéciu stiahnite a nainstalujte.

ERARS
Eale

O aad]

Poznamka:

- Pouzitie obojstrannej pasky na zaistenie nabijacej
zakladne je volitelné.

« Ak je to potrebné, opatrne odlepte obojstrannu lepiacu
pasku, aby ste redukovali mnozstvo zvyskov lepidla.

> Obojstranna lepiaca paska

b. Vyhladajte ,Xiaomi home” v App Store alebo
Google Play, alebo naskenujte nizsie uvedeny QR
kod a potom aplikéciu stiahnite a nainstalujte.

I‘fé?iﬁ

3. Zabezpecte podlozku odolnu proti vihkosti
Po zaisteni nabijacej zdkladne utrite miesto, kde bude
umiestnena podlozka odolnd voci vihkosti, suchou
handrou ako je to zndzornené na obrazku. Prilepte
obojstrannu pasku najskoér na podlozku a potom na
miesto na podlahe.

Poznamka:
- Podlozku odolInu proti vihkosti vzdy poloZte na drevend @ Obnovte Wi-Fi
podlahu. a. Otvorte horny kryt a najdite indikator Wi-Fi.

« Pomaly sa odlepuje obojstrannt paska, aby sa
minimalizovalo mnozstvo zvyskového lepidla.

« Podlozku odolnt proti vihkosti je najlepsie prilepit na
hladké povrchy.

b. Stla¢te a podrzte tlacidlo (s a 7, az kym
nezaznie hlasové upozornenie ,Reset WiFi".
Resetovanie je dokoncené vtedy, ked'indikator
Wi-Fi blikd pomaly. Robot potom ¢aka na
pripojenie.

Poznédmka:

Ak sa mobilny telefon nedokaze pripojit k
robotovi, resetujte Wi-Fi robota a znova ho
pridajte, ked ¢aka na pripojenie.

4. Zapnite napéjanie a nabijajte
Stlacenim a podrzanim tlacidla () zapnite robota.
Pockajte pokial indikator napajania nezhasne a
potom polozZte robota na nabijaciu zékladnu. Robot je
vybaveny vstavanou vysoko vykonnou litium-iénovou
nabijatelnou batériou. Ak chcete zachovat vykon
batérie, udrzujte robota pocas normalneho pouzivania
nabitého.

Indikéator Wi-Fi

Nesvieti: Wi-Fi je

deaktivované

- Pomaly bliké: Cakd sa na
pripojenie

« Rychlo blika: Pripja sa

« Svieti: Wi-Fi je pripojené

8 www.robotworld.sk Slovensky



® Pridajte zariadenie
Na domovskej stranke aplikacie klepnite na,,+" v
pravom hornom rohu a pridajte zariadenie podla
sprievodcu v aplikécii. Po pridani zariadenia ho
néjdete v zozname na domovskej obrazovke.

Poznamka:

+ Skutoc¢ny postup sa moze lisit v dosledku
prebiehajucich aktualizécii aplikcii. Postupujte
podla pokynov v aplikacii.

+ Podporovana je len 2,4 GHz Wi-Fi siet.

Pouzitie robota
6. Stieranie podlahy

Poznamka:

Odporuca sa, aby vietky podlahy boli vysavané
najmene;j trikrat pred prvou castou vytierania, aby sa
znizilo nadmerné hromadenie necistdt na mope.

@ Vyberte zasobnik na vodu
Zatlacte zépadku nadrze na vodu a vysunite ju
dozadu, aby ste ju vybrali.

® Naplnte zasobnik na vodu
Otvorte zésobnik na vodu, naplite ho vodou a
pevne ho zatvorte.

Poznamka:

+ Na zabranenie korézie alebo poskodenia,
nepouzivajte v zasobniku na vodu cistiace
prostriedky ani dezinfekéné prostriedky.

» Nepouzivajte horucu vodu, ktord moze spdsobit
deformaciu zasobnika.

® Nainstalujte zasobnik na vodu
Zasunte zasobnik na vodu do robota, az kym
nebudete pocut cvaknutie.

® Nainstalujte mopovu utierku
Navlh¢ite mopovu utierku a vyzmykajte ju, pokial
neprestane kvapkat. Zasurite ju do spodnej casti
pozdiz $trbiny zasobnika na vodu a pevne ju na
mieste prilepte.

Slovensky

Poznamka:

Pouzivajte virtualne bariéry a zony bez vytierania,
aby ste zabranili robotovi vytierat podlahy pokryté
kobercami.

® Pripojte drziak mopovej utierky
Drziak posunte pozdiz zadnej ¢asti zasobnika na
vodu. Cvaknutie znameng, Ze je zaisteny na svojom
mieste.

Poznamka:
Po 60 minutach cistenia je potrebné mopovu utierku
vycistit, aby sa zaistil prietok vody a kvalita istenia.

7. Upravte prietok vody

Podla potreby upravte prietok vody pomocou mobilnej
aplikacie.

S o @

o igh
WaterLevel Water Level Water Level

Spustite cistenie.

Nabijanie je ukoncené, ked sa indikator napdjania
zmeni z blikajuiceho na stabilné biele svetlo. Stlacenim
tlacidla () alebo pomocou aplikacie spustite ¢istenie.

Odpojte drziak mopovej utierky

Ked'sa robot po vycisteni vréti do nabijacej zakladne,
stlacte zapadky na obidvoch stranach a posunutim
drziaka mopovej utierky ho vysurite smerom dozadu.

Poznamka:

+ Po vytierani zlozte drziak mopovej utierky, vylejte
zvyskovu vodu zo zasobnika na vodu a vycistite
mopovu utierku, aby ste zabranili tvorbe plesni a
zapachov.

+ Ak nebudete vytierat, zloZte drziak mopovej utierky.

www.robotworld.sk



10. Odpojte drziak mopovej utierky zo zésobnika na vodu
Ako je to zndzornené na obrazku, stlacte dve bo¢né
spony smerom dovnutra a posurte drziak mopovej
utierky smerom dozadu, aby ste ju oddelili od zasobnika
na vodu.

POKYNY PRE POUZITIE

Zapnutie/Vypnutie

Stla¢enim a podrzanim tlacidla () zapnite robota. Indikator
napajania sa rozsvieti a robot prejde do pohotovostného
rezimu. Ak je robot v rezime spanku, stlacenim a podrzanim
tla¢idla () ho vypnete a ukoncite si¢asné Cistenie.

Poznamka:
V priebehu nabijania sa robot nedd vypnut.

Spustenie Cistenia

Stla¢enim tlacidla () spustite ¢istenie. Po spusteni robot
naplanuje svoju cestu cistenia na zéklade snimania
miestnosti. Rozdeluje miestnost na zény, najskor vytiahne
okraje zény a potom vyplni zénu v klukatom vzore. Robot
tym cisti vSetky zény jednu za druhou, ¢im efektivne cisti
dom.

Zéna 1 bola Zobna 2 bola
vycistena. vycistena.
V- __ N T‘
Zona 4 caka. Zona 3 bola
vycistena.

Poznamka:

Ak je batéria velmi slaba, ¢istenie sa nemoéze spustit. Pred
opatovnym vycistenim nechajte robota nabit.

Pred ¢istenim odlozte kable (vratane napdjacieho kébla
nabijacej zakladne) z podlahy. Uvolnené kéble mézu

byt tahané robotom, ¢o ma za nésledok odpojenie
elektrickych zariadeni alebo poskodenie kablov a
majetku.

Ak sa Cistenie dokonci za menej ako 10 minut, oblast sa
vycisti dvakrat.

Ak sa v priebehu ¢istiaceho cyklu vybije batéria, robot sa
automaticky vréti do nabijacej zakladne.

Po nabiti bude robot pokrac¢ovat tam, kde bol vypnuty.

10 www.robotworld.sk

Pozastavenie

Ked robot vykonava Cistenie, stlacenim ktoréhokolvek
tlacidla ho pozastavite.

Potom stlacenim tlacidla () pokracujte v ¢isteni alebo
stla¢enim tlacidla ' ho vrétite do nabijacej zakladne a
zastavite Cistiaci cyklus.

Poznamka:
Manuélne umiestnenie pozastaveného robota na nabijaciu
zakladiu ukondi stcasné Cistenie.

Rezim spanku

Ak je robot pozastaveny na viac ako 10 minut, prejde do
rezimu spéanku a jeho indikator napéjania bude pomaly
blikat. Stlacenim [ubovolného tlacidla ho prebudite spat.

Poznamka:

+ Robot sa neprepne do rezimu spéanku, ked'je na nabijacej
zékladni.

« Ak je robot v rezime spanku dlhsie ako 12 hodin,
automaticky sa vypne.

Nabijanie

Automaticky: Po vykonani Cistenia sa robot automaticky
vrati do nabijacej zékladne, aby sa nabil.

Manuélne: V rezime pozastavenia stlatenim tla¢idla
poslete robota spat do nabijacej zakladne.

Ked'sa robot nabija, indikator napajania bude pomaly
blikat.

Poznamka:

Ak robot neméze najst nabijaciu zakladnu, vrati sa na
posledné pociato¢né miesto. Robot umiestnite na nabijaciu
zakladiiu manualne, aby sa dobil.

Chyba

Ak pocas cistenia dojde k chybe robota, indikator napéjania
rychlo bliké ¢ervenou farbou a budete pocut hlasové
upozornenie. Moznosti rieseni najdete v ¢asti,Odstranenie
moznych problémov”.

Poznamka:

+ Ak robot zostane v chybovom stave dlhsie ako 10 minat,
automaticky prejde do rezimu spanku.

« Umiestnenie robota na nabijaciu zékladriu v chybovom
stave zastavi aktualne cistenie.

Resetovanie Wi-Fi

Ak sa vas telefébn neméze pripojit k robotovi, pretoze ste
zmenili konfiguraciu routera, zabudli ste heslo alebo z
akéhokolvek iného dévodu, otvorte horny kryt a najdite
indikator Wi-Fi. Stlatte a podrzte tlacidla (s a (7, pokial
nezacujete hlasové upozornenie ,Resetting Wi-Fi”.
Resetovanie sa dokondi, ked indikator Wi-Fi za¢ne pomaly
blikat, ¢o znamena, Ze robot ¢aka na pripojenie.

Poznamka:

Ak sa robot nepripoji k sieti dlhsie ako hodinu, jeho Wi-Fi
bude deaktivované. Pred opdtovnym pripojenim obnovte
Wi-Fi.

Slovensky



Bodové cistenie

Ked'je robot v pohotovostnom rezime alebo rezime
pozastavenia, stlacenim tlacidla (s spustite bodové ¢istenie.
V tomto rezime robot ¢isti plochu Stvorca 1,5mx 1,5m s
robotom v strede. Po bodovom ¢isteni sa robot automaticky
vréti do vychodiskového bodu a zastavi Cistenie.

Poznédmka:
Stlacenim [ubovolného tlacidla zrusite aktudlny cyklus
bodového ¢istenia.

Selektivne ¢istenie miestnosti

V aplikdcii zvolte jednu alebo viacero miestnosti na Cistenie.

Poznamka:

« Pred pouzitim tejto funkcie je potrebné vytvorit Gpinu
mapu a zapnut rezim mapy uspory.

« V priebehu ¢istenia moéze robot vstupit na nezvolené
oblasti. Odstrarte prekazky zo zeme okolo zvolenych
miestnosti, pretoze robot moéze vstupit do nezvolenych
oblasti.

vA
vB

Planované Cistenie

Pomocou aplikacie mozete nastavit Casy zaciatku

Poznamka:

V priebehu ¢istenia moze robot vstupit na nezvolené
oblasti. Odstrante prekazky zo zeme okolo zvolenych
miestnosti, pretoze robot moéze vstupit do nezvolenych
oblasti.

Pin n Go

Umiestnite ciel na mapu v aplikacii a robot prejde na
pozadované miesto.

Rezim cistenia

Pomocou aplikacie si mdzete vybrat tichy, vyrovnany, silny
alebo maximalny rezim. Vyrovnany rezim je predvoleny.

Rezim DND

V rezime DND sa nespustia Ziadne vycistenia, nebudu sa
prehravat ziadne zvukové vystrahy a indikator napajania
stmavne. Rezim DND je vo vyrobe nastaveny ako
aktivovany. Prednastaveny ¢as DND je od 22:00 do 08:00.
Aplikaciu mézete pouzit na deaktivéaciu rezimu DND alebo
Upravu ¢asu DND.

Z6ny ,Nevstupovat”/Virtualne bariéry/Zéna bez
vytierania

Pomocou aplikdcie moézete nastavit zony bez vstupovania/
virtudlne bariéry/zénu bez vytierania. V priebehu cistenia
robot nevstupi do z6n bez vstupovania a oblasti uzavretych
virtualnymi bariérami. Zény bez vytierania sa aktivuju iba
vtedy, ked'je nainstalovany drziak mopovej utierky.

Poznamka:

Aby ste mohli pouzivat virtudlne zény nevstupovania,
musi byt v aplikécii zapnuty rezim,Map Saving Mode".
Tuto funkciu je mozné pouzit iba na nastavenie Cistiacich
z6n. NepouZivajte ju na zabranenie vstupu robota do
nebezpecnych priestorov.

Pohybovanie robotom alebo zmena domaceho prostredia
mdze sposobit nepresnost mapy a vymazanie nastaveni
virtualnej bariéry a zény bez vstupovania.

Virtualne bariéry

planovaného cistenia. Po kazdom vycisteni sa robot vrati do +No-go” zény ,No-Mop” zéna
nabijacej zékladne.

Z6nové Cistenie

Pomocou aplikacie nakreslite konkrétnu zénu, ktord ma

robot vycistit.
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Doplianie zasobnika na vodu alebo ¢istenie
mopove;j utierky

Ak chcete pridat vodu alebo vy¢istit mopovu utierku, stlacte
ktorékolvek tlacidlo, aby ste zastavili robota a vyberte
mopovy modul. Po pridani vody alebo vycisteni mopovej
utierky znovu namontujte mopovy modul a pokracujte
stlacenim tlacidla (.

Viac funkcii aplikacie

Aktualizacie map v Posilnenie Umiestnenie robota
redlnom case vysavania kobercov
Rezim zmeny Plan vymeny dielov Sprava map
Cistenia
Zobrazit historiu Zobrazit stav robota Rezim DND
Cistenia
Zmena hlasu robota Nastavenie Aktualizacia
hlasitosti firmvéru

Poznédmka:

Funkcie a podrobnosti o aplikacii Xiaomi Home sa m6zu
mierne lisit v dosledku neustaleho vyvoja a inovacii
aplikacii.

BEZNA UDRZBA

Hlavna kefka
* Cistite tyzdenne

1. Otocte robota, stlacte zdpadku a zloZte kryt hlavnej
kefky.

2. Vyberte hlavnu kefku. Vyberte a vycistite loZisko hlavnej
kefky.

3. Otocte kryt hlavnej kefky v uvedenom smere
odomknutia, aby ste tak kryt vybrali.

4. Pomocou nastroja na Cistenie hlavnej kefky odstrarte
vietky zamotané vlasy z kefy alebo loziska.

5. Otocte kryt hlavnej kefky a loZisko hlavnej kefky
v hazna¢enom smere uzamknutia a znova ich
namontujte.

6. Namontujte spat hlavnu kefku, stlacte kryt hlavnej kefky
a zaistite ju.

Poznamka:
Vymernite hlavnu kefku kazdych 6 az 12 mesiacov, aby ste
dosiahli optimalny cistiaci vykon.

12 www.robotworld.sk

Smer zaistenia
Smer odistenia
Znacka zarovnania
Kryt hlavnej kefky
Zapadka

Hlavna kefka

Kryt hlavnej kefky

W N O 1 A W IN =

Lozisko hlavnej kefky

Poutzitie nastroja na cCistenie hlavnej kefky

Pomocou ¢epele nastroja odrezte zamotané vlasy na kefke
a vycistite Stetiny.

Poznamka:

Ak je velké mnozstvo vlasov alebo su vlasy pevne
zamotané, opatrne ich odstrarite, aby nedoslo k poskodeniu
hlavnej kefky.

Nadoba na prach a filter
* Odporuca sa cistenie jedenkrat za tyzden

1. Otvorte horny kryt robota, stlacte zdpadku nadoby na
prach a vyberte nadobu na prach.

2. Otvorte kryt nadoby na prach podla Sipky a vysypte jej
obsah.

Slovensky



Umyvatelny filter
* Cistite kazdé dva tyzdne

1. Otvorte kryt nddoby na prach podla Sipky a vysypte jej
obsah.

2. Naplnte nddobu na prach cistou vodou a zatvorte kryt.
Jemne pretrepte nadobou na prach a potom vylejte
Spinavu vodu.

Poznédmka:
Pouzivajte iba Cistu vodu bez ¢istiaceho pripravku.

3. Vyberte filter a vycistite ho vodou.

Poznamka:
Nedotykajte sa povrchu filtra rukami, kefami ani ostrymi
predmetmi, aby nedoslo k jeho poskodeniu

4. Opakovane oplachnite a poklepte na ram filtra, aby ste
odstranili ¢o najviac necistot.

Slovensky

5. Pred opdatovnou instalaciou nechajte filter vyschnut.

Poznamka:

+ Pred pouzitim nechajte filter dokladne vyschnut.
(Odporuca sa susenie v priebehu 24 hodin)

« V pripade potreby pouzite alternativny filter.

Batéria

Robot je vybaveny vysoko vykonnou litium-iénovou
nabijatelnou batériou. Aby ste udrzali vykon batérie,
udrzujte robota nabitého.

Poznamka:

Ak nechate robota dlhsi ¢as bez pouzivania, pred
uskladnenim ho vypnite a najmenej raz za tri mesiace
ho nabite, aby nedoslo k poskodeniu batérie nasledkom
nadmerného vybitia.

Nabijacia zakladna
* Odporuca sa cistenie jedenkrat za mesiac

Na cistenie nabijacich kontaktov nabijacej zékladne pouzite
makku suchu utierku.

Boc¢na kefka
* Odporuca sa cistenie jedenkrat za mesiac

1. Otocte robota a odskrutkujte skrutku, ktord drzi bo¢nu
kefku.

2. Vyberte a vycistite bo¢nu kefku.

3. Znovu namontujte bo¢nu kefku a dotiahnite skrutku.

Poznamka:
Kazdé 3 az 6 mesiacov sa odportca vykonat vymenu bocnej
kefky.
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Zasobnik na vodu

* Odporuca sa pravidelné Cistenie
1. Otvorte zasobnik na vodu.

2. Oplachnite filter privodu vody.

3. Naplnte zésobnik vodou, pretrepte ho a potom vylejte
vodu.

Mopova utierka

*\lycistite ju po kazdom pouziti

1. Vyberte mopovu utierku z drziaka mopovej utierky.

2. Vycistite mopovu utierku a osuste ju.

Poznamka:

« Znecistena mopova utierka bude mat vplyv na vykon
stierania. Pred pouzitim vycistite mopovu utierku.

« Vymienajte mopovu utierku kazdé 3 az 6 mesiacov, aby
ste dosiahli optimalny cistiaci vykon.

Vsesmerové koliesko
* Odportca sa pravidelné Cistenie

1. Otocte robota.

2. Na vybratie osky a vytiahnutie kolieska pouzite nastroj,
ako je napriklad maly skrutkovac.

3. Oplachnite osku a koliesko vodou, aby ste odstranili
vsetky vlasy a necistoty.

4. Vysuste na vzduchu, znovu namontujte a zatlacte
koliesko a osku spat na svoje miesto.

Poznamka:
Drziak vSéesmerového kolieska nie je mozné vybrat.

Koliesko ©

Oska ©

Drziak ©

Resetovanie systému

Ak robot nereaguje na stlacenie tlacidla alebo ho nemozno
vypnut, restartujte systém. Stlacte tlacidlo Reset a robot sa
automaticky resetuje.

Poznamka:
Po resetovani systému sa plany cistenia, Wi-Fi a dalsie
nastavenia obnovia na pociato¢né vyrobné nastavenia.

14 www.robotworld.sk

Obnovenie pociato¢nych vyrobnych nastaveni

Ak robot po resetovani systému nefunguje, zapnite ho a
potom stlacte a podrzte tlacidlo 1) ako aj tlacidlo Reset,
pokial nebudete pocut hlasové upozornenie ,Start restoring
initial version (Zacat obnovovat poévodnu verziu )”. Robot
bude potom obnoveny na pociato¢né vyrobné nastavenia.

Aktualizacia firmvéru

Aktualizujte robota pomocou aplikacie. Pred aktualizaciou
umiestnite robota na nabijaciu zakladriu a uistite sa, ¢i je
Uroven batérie vyssia ako 20%. V priebehu aktualizacie
firmvéru bude indikator napajania rychlo blikat bielou
farbou.

Snimace robota

* Odporuca sa Cistenie jedenkrat za mesiac

Pouzite mékku suchu tkaninu na utretie a vycistenie
vsetkych snimacov, vratane:

1. Kamier ReactiveAl

Siestich snimacov zmeny vy3ky v spodnej ¢asti robota
Snimaca steny na pravej strane robota

Nabijacieho kontaktu v spodnej ¢asti robota

HwnN

Snimac steny
Snimac zmeny vysky

W N =

Nabijacie kontakty
4 Kamery ReactiveAl
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ZAKLADNE PARAMETRE

Robot
Nazov Parametre
Model roborock S6 MaxV
Rozmery 353 mm x 350 mm x 96,5 mm
Batéria 14,4 V/5200 mAh litiova batéria
Hmotnost Priblizne 3,6 kg

Bezdrétové pripojenie

WiFi Smart Connect

Menovité napatie 14,4V DC
Menovity vykon 66 W
Cas nabijania <6 hod.
Poznédmka:
Sériové Cislo je na Stitku na spodnej strane robota.
Nabijacia zakladna
Nazov Parametre
Model CDZ11RR alebo CDZ12RR
Rozmery 151 % 130 X 98 mm
Menovity vykon 28W
Menovity vstup 100-240V AC
Menovity vystup 20VDC1,2A
Menovita frekvencia 50-60 Hz
Nabijacia batéria 14,4 V/5200 mAh litiova batéria

Slovensky
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ODSTRANENIE MOZNYCH PROBLEMOV

Ak v priebehu ¢istenia dojde k chybe, indikator napajania za¢ne rychlo blikat ¢ervenou farbou a zaznie zvukovy signal.

Moznosti riesenia najdete v tabulke nizsie.

Chyba

Riesenie

Chyba 1: Otocenim laserovej hlavy skontrolujte, ¢i sa
volne otaca.

Jednotka LDS je zaseknuta. Odstrante vsetky blokované polozky, potom
premiestnite robota na nové miesto a restartujte ho.

Chyba 2: Vy¢istite a lahko poklepte na naraznik.

Naraznik je zaseknuty. Opakovanym poklepanim na naraznik uvolnite uviaznuté
predmety. Ak ni¢ nevypadne, premiestnite robota na nové miesto a restartujte ho.

Chyba 3: Presuiite robota na nové miesto a restartujte
ho.

Koliesko je zaseknuté. Presurite robota na nové miesto a restartujte ho.

Chyba 4: Utrite snimace zmeny vysky, premiestnite
robota pre¢ od vyvysenych hréan a restartujte ho.

Robot je pozastaveny. Presurite ho na nové miesto a restartujte. Ak problém
pretrvava, vycistite snimace zmeny vysky. Tato chyba moze byt tiez spdsobena
znecistenym snimacom zmeny vysky. Pokuste sa vycistit vietky snimace.

Chyba 5: Vyberte hlavnu kefku a vycistite kefku a lozZisko.

Hlavna kefka moze byt zamotana. Vyberte a vycistite ju.

Chyba 6: Vyberte a vycistite bo¢nu kefku.

Bocna kefka moze byt zamotana. Vyberte a vycistite ju.

Chyba 7: Néjdite ¢okolvek uviaznuté v hlavnych
kolieskach, potom premiestnite robota na nové miesto
arestartujte ho.

Hlavné kolieska mézu byt zaseknuté. Vyberte ich a vycistite.

Chyba 8: Odstrante vietky prekazky okolo robota.

Robot méze byt zaseknuty. Odstrante z neho vietky prekazky.

Chyba 9: Nainstalujte nadobu na prach a filter.

Znova nainstalujte nddobu na prach a filter a skontrolujte, ¢i st spravne
nainstalované. Ak problém pretrvéva, skuste filter vymenit.

Chyba 10: Filter je bud' mokry alebo zablokovany.

Filter nie je tplne suchy. Filter sa susi najmenej 24 hodin. Filter méze taktiez
vyzadovat Cistenie. Ak problém pretrvava, vymente filter.

Chyba 11: Zistené magnetické pole s vysokou intenzitou.
Presunite robota dalej od magnetickej pasky a restartujte
ho.

Robot je velmi blizko magnetickej pasky a nemdze sa nastartovat. Presurite ho na
nové miesto a restartujte.

Chyba 12: Batéria je velmi vybita. Pred pouzitim ju
dobite.

Slabé batéria. Pred pouzitim ju dobite.

Chyba 13: Chyba nabijania. Vy¢istite kontaktnu plochu
nabijania.

Na ¢istenie nabijacich kontaktov na robote a na nabijacej zakladni pouzite suchd
handricku.

Chyba 14: Chyba batérie.

Teplota batérie je velmi vysoka alebo velmi nizka. Pockajte, pokial sa nevrati do
normalu.

Chyba 15: Vy¢istite snimac steny.

Snima¢ steny je zablokovany prachom. Vy¢istite snimac.

Chyba 16: Robot je nakloneny. Polozte ho na rovnu
podlahu a restartujte.

Robot je nakloneny. Presurite ho na rovnu podlahu a restartujte.

Chyba 17: Chyba modulu bo¢nej kefky. Resetujte systém.

Modul bo¢nej kefky zaznamenal poruchu. Resetujte systém.

Chyba 18: Chyba ventildtora vysdvaca. Resetujte systém.

Ventilator vysavaca ma poruchu. Resetujte systém.

Chyba 21: VertikéIny naraznik je stlaceny. Uvolnite to a
skuste to znova.

Vertikélny naraznik bol stlaceny. Premiestnite robota a skuste to znova.

Chyba 22: Lokator zékladne je znecisteny. Vycistite a
skuste znova.

Lokator signalu zékladne je zablokovany prachom. Vycistite ho a skuste to znova.

Chyba 23: Majék polohy zakladne sa stratil. Vycistite a
skuste znova.

Majak polohy zakladne je zablokovany necistotami. Vycistite ho a skuste to znova.

Chyba 24: Bola zaznamenana zéna bez vstupu alebo

bariérova paska. Presurite robota dalej a skuste to znova.

Presuiite robota dalej od virtuélnej zony bez vstupu alebo bariérovej pasky a
skuste to znova.

Vnutorna chyba.

Porucha z dévodu vnutornej chyby. Resetujte systém.

Poznamka: Resetovanie systému nemusi vyriesit vietky problémy.

Ak problém pretrvéva aj po pouziti odportcani uvedenych v tabulke vyssie, poslite e-mail ndadmu timu popredajnych sluzieb:

US/a mimo Eurépy: support@roborock.com
Eurépa: support@roborock-eu.com

www.robotworld.sk
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CASTO KLADENE OTAZKY

Problém

Riesenie

Nie je mozné zapnut napajanie

Uroven nabitia batérie je nizka. Pred pouzitim polozte robot na nabijaciu zékladiu, aby sa nabil.
Teplota batérie je velmi nizka alebo prilis vysoka. Robota pouzivajte len v rozsahu 0 - 40 °C.

Nie je mozné nabijat

Ak nabijacia zékladna nie je napéjand, skontrolujte, ¢i st oba konce napajacieho kabla spravne
pripojené. Ak je kontakt slaby, ocistite kontaktné plochy nabijacej zékladne a robota.
Po zapnuti indikatora napdjania sa obnovi napajanie.

Pomalé nabijanie

Robot je nabity v prostredi s vysokou alebo nizkou teplotou. Aby sa udrzal zivotny cyklus batérie,
robot automaticky znizuje rychlost nabijania.
Nabijacie kontakty mo6zu byt znecistené. Vycistite ich suchou tkaninou.

Nie je mozné sa vratit do zdkladne

V blizkosti nabijacej zakladne je velmi vela prekazok. Presurite ho na otvorené miesto.
Robot je velmi daleko od nabijacej zakladne. Umiestnite ho blizsie a skuste to znova.

Nestandardné spravanie

Restartujte robota.

Hluk v priebehu cistenia

Hlavna kefka, bo¢na kefka alebo hlavné kolieska sa mohli zaseknut. Vypnite robota a vycistite ich.
Ak sa vsesmerové koliesko zasekne, pomocou skrutkovaca ho vyberte a vycistite.

Nedostato¢na Cistiaca schopnost alebo
vypadavanie prachu

Nédoba na prach je plna a je potrebné ju vyprazdnit.
Filter je zablokovany a je potrebné ho vycistit.
Hlavna kefka je zaseknuta a je potrebné ju vycistit.

Neda sa pripojit k Wi-Fi sieti

Wi-Fi je vypnuté. Obnovte Wi-Fi a skuste to znova.

Signal Wi-Fi je slaby. Presurite robota do oblasti s dobrym prijmom Wi-Fi.

Neobvyklé pripojenie Wi-Fi. Obnovte Wi-Fi a stiahnite si najnovsiu mobilnu aplikaciu a skuste to
znova. Aktudlne zariadenie nie je podporované. Podporované modely néjdete v aplikacii. Neda
sa pripojit k sieti Wi-Fi. Pri nastaveni routera sa méze vyskytnut chyba. Ak potrebujete pomoc s

rieSenim problémov, obratte sa na zakaznicky servis spoloc¢nosti Roborock.

Planované cistenie nefunguje

Uroven nabitia batérie je velmi nizka. Planované ¢istenie sa moze zacat iba vtedy, ak je trover
nabitia batérie nad 20%.

Dochadza k napajaniu energiou vzdy,
ked'je robot na nabijacej zakladni?

Robot bude ¢erpat energiu, pokial bude v zakladni, aby sa udrzal vykon batérie, ale spotreba
energie je extrémne nizka.

Musi sa robot nabit najmenej 16 hodin
pri prvych troch pouzitiach?

Nie. Robot méze byt pouzity kedykolvek po Gplnom nabiti.

Pocas vytierania nie je ziadna alebo
dostatok vody

Skontrolujte, ¢i je zasobniku na vodu voda a pomocou mobilnej aplikacie nastavte prietok vody
alebo si pozrite nédvod na tplné pokyny pre spravnu instalaciu mopovej utierky a drziaka mopovej
utierky.

Po dobiti sa cistenie neobnovi

Uistite sa, ¢i robot nie je v rezime DND. Rezim DND zabrani vycisteniu. Pri ¢isteni miesta
vyzadujuceho si iplné dobitie, ak bol robot manualne umiestneny na nabijacej zakladni pred
automatickym nabijanim, nebude moct pokracovat v Cisteni.

Po bodovom ¢isteni alebo po
manualnom pohybe sa robot neméze
vratit k nabijacej zakladni.

Po bodovom ¢isteni alebo vyznamnej zmene polohy robot znova vygeneruje mapu. Ak je nabijacia
zakladna velmi daleko, nemusi sa dat vratit na dobitie a musi sa umiestnit na nabijaciu zékladru
manuélne.

Robot nahle vynechal urcité miesto

Snimac steny alebo snimac zmeny vysky mozu byt znecistené. Vycistite ich makkou suchou
tkaninou.

Zasobnik na vodu je velmi piny.

Filter moze byt zablokovany a je potrebné ho vycistit.

Nie je mozné rozpoznat objekty a
vyhntit sa im

Objektiv kamier ReactiveAl moze byt znecisteny alebo zakryty. Na utieranie pouzite makku tkaninu
a udrziavajte objektiv ¢isty a bez prekazok. Sti¢asné algoritmy Al nedokéazu rozoznat necistoty, ale
budu sa ucit kazdy den.

Slovensky
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VYHLASENIE O ZHODE EU

Tymto:
Nézov vyrobcu Beijing Roborock Technology Co. Ltd.
Adresa Floor6, Suite6016, 6017, 6018, BuildingC, Kangjian Baosheng Plaza, No.8 Heiquan Road,

Haidian District, Peking CINA

vyhlasuje, Ze toto vyhlasenie o zhode sa vydava na nasu vlastni zodpovednost a Ze vyrobky:

Popis produktu

Roboticky vysavac a prislusenstvo

Oznacenie typu (modelov)

roborock S6 MaxV

st v stlade a overené skisanim s ustanovenim nasledujticich smernic EU:

Smernica CERVENA 2014/53/EU
Clanok 3.1 a): Bezpe¢nost a zdravie

1.

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 +
13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019

. EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
. EN62311:2008
. EN 62233:2008

1. Elektrické spotrebice pre domacnost a podobné tcely - Bezpecnost - ¢ast 1: Vieobecné
poziadavky

2. Elektrické spotrebice pre domacnost a na podobné ucely - Bezpecnost - ¢ast 2-2:
Osobitné poziadavky na vysavace a zariadenia na cistenie sanim vody

3. Posudzovanie elektronickych a elektrickych zariadeni stvisiacich s obmedzeniami
vystavenia [udi elektromagnetickym poliam (0 Hz - 300 GHz)

4. Metddy merania elektromagnetickych poli domaceho spotrebica a podobnych
pristrojov vzhladom na vystavenie [udi jeho p6sobeniu

Smernica CERVENA 2014/53/EU
Clénok 3.1 pism. B): EMC

1.
. EN301489-17V3.1.1

. EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017
. EN55014-2: 2015

. EN61000-3-2: 2014

. EN 61000-3-3: 2013

o hwN

EN 301 489-1V2.2.3

1. Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC) radiovych zariadeni a sluzieb; Cast 1:
Spolo¢né technické poziadavky; Harmonizovana norma vztahujtca sa na zékladné
poziadavky podla ¢ldnku 3.1 pism. B) smernice 2014/53/EU a zékladné poziadavky
podla ¢lanku 6 smernice 2014/30/EU

2. Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC) radiovych zariadeni a sluzieb; Cast 17:
Osobitné podmienky pre systémy Sirokopasmového prenosu tdajov. Harmonizovana
norma vztahujlca sa na zakladné poziadavky podla ¢lanku 3.1 pism. B) smernice
2014/53/EU

3. Poziadavky na elektromagneticki kompatibilitu pre doméce spotrebice, elektrické
naradie a podobné pristroje. Cast 1: Emisie

4. Elektromagnetickd kompatibilita - Poziadavky na domace spotrebice, elektrické
néradie a podobné pristroje. Cast 2: Imunita - Norma skupiny vyrobkov

5. Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-2: Limity - Limity pre emisie
harmonického pradu (vstupny prid zariadenia < 16 A na fazu).

6. Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-3: Limity - Obmedzenie zmien napétia,
kolisania napétia a blikania vo verejnych nizkonapatovych napajacich systémoch, pre
zariadenia s menovitym pridom < 16 A na fazu a nepodliehajtice podmienenému
pripojeniu.

Smernica CERVENA 2014/53/ EU
Clanok 3.2: Radiové frekvenéné spektrum
EN 300328V2.1.1

Sirokopasmové prenosové systémy; Zariadenia na prenos udajov pracujice v pdsme
ISM 2,4 GHz a vyuZivajuce techniky $irokopasmovej modulacie; Harmonizovana norma
vztahujlca sa na zakladné poziadavky podla élanku 3.2 smernice 2014/53/EU

Smernica RoHS 2011/65/EU
EN50581:2012

Technické dokumentacia na posudzovanie elektrickych a elektronickych vyrobkov z
hladiska obmedzenia nebezpecnych latok.

Popis produktu

Nabijacia zékladna a prislusenstvo

Oznacenie typu (modelov)

Charging Dock , model: CDZ11RR alebo CDZ12RR
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st v zhode a overené skidanim s ustanovenim nasledujtcich smernic EU:

Smernica o nizkom napéti 2014/35/EU 1. Elektrické spotrebice pre domacnost a podobné tcely - Bezpecnost - Cast 1: Vieobecné
1. EN60335-1:2012 + poziadavky

A11:2014+AC:2014+A13:2017 2. Elektrické spotrebice pre domacnost a na podobné tcely - Bezpecnost - ¢ast 2-29:
2. EN60335-2-29:2004 + A2:2010+A11:2018 Osobitné poziadavky na nabijacky batérii
3. EN 62233:2008 3. Metody merania elektromagnetickych poli domaceho spotrebica a podobnych

pristrojov vzhladom na vystavenie [udi Ziareniu

Smernica o EMC 2014/30/EU 1. Poziadavky na elektromagneticki kompatibilitu pre domace spotrebice, elektrické
1. EN55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 naradie a podobné pristroje. Cast 1: Emisie
2. EN55014-2:2015 2. Elektromagneticka kompatibilita - Poziadavky na domace spotrebice, elektrické
3. EN61000-3-2: 2014 naradie a podobné pristroje. Cast 2: Imunita - Norma skupiny vyrobkov
4. EN 61000-3-3:2013 3. Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-2: Limity - Limity pre emisie

harmonického pradu (vstupny prad zariadenia < 16 A na fazu).

4. Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-3: Limity - Obmedzenie zmien napétia,
kolisania napétia a blikania vo verejnych nizkonapatovych napajacich systémoch, pre
zariadenia s menovitym pridom < 16 A na fazu

Smernica RoHS 2011/65/EU Technicka dokumentécia na posudzovanie elektrickych a elektronickych vyrobkov z
EN50581:2012 hladiska obmedzenia nebezpecnych latok

Osoba zodpovedna za vyhlasenie:

Uvedené meno: Rui.Shen

Pozicia/titul: riaditel kvality

Podpis: 2 . Shen.

Datum vydania: 23.2.2020

Miesto vydania: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza,
No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Peking, CINA

INFORMACIE O ZARUKE

Predavajlci poskytuje zaruku v sulade s legislativou svojej krajiny bydliska zékaznika, minimalne 1 rok od ddtumu predaja
spotrebi¢a kone¢nému pouzivatelovi.

Zaruka sa vztahuje iba na chyby materialu alebo spracovania.

Zéarucné opravy smie vykonavat iba autorizované servisné stredisko. Pri reklamacii v rémci zaruky musi byt predlozeny
poévodny doklad o kupe (s ddtumom nakupu).

Zéruka sa neuplatnuje v pripadoch:

Normalneho opotrebovania a nespravneho pouZzitia, napr. pri pretazeni spotrebica, pouziti neschvéleného prislusenstva,
pouZiti sily, poskodeni spésobenom vonkajsimi vplyvmi, poskodeni spésobenom nedodrzanim navodu na obsluhu, napr.
pripojenim k nevhodnému sietovému napajaniu alebo nedodrziavanim pokynov na instalaciu, ¢iasto¢nej alebo Uplnej
demontazi spotrebica.

Laserova bezpeénost

Laserovy snimac vzdialenosti tohto produktu splfia normy pre laserové produkty triedy I v [EC 60825-1: 2014 a nebude
generovat nebezpecné laserové Ziarenie.
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Informacie o likvidacii opotrebovaného elektrického zariadenia (stiikromné domacnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priloZzenych dokumentoch znameng, ze sa pri likvidacii nesmu
elektrické a elektronické zariadenia miesat so vseobecnym domacim odpadom.

V zaujme spravneho obhospodarovania, obnovy a recyklacie odvezte, prosim, tieto produkty na uréené
zberné miesta, kde budu prijaté bez poplatku. V niektorych krajinach je mozné tieto produkty vrétit priamo
miestnemu maloobchodu v pripade, ak si objedndte podobny novy vyrobok.

Spravna likvidacia tychto produktov pomoze usetrit hodnotné zdroje a zabranit moznym negativnym
vplyvom na ludské zdravie a prostredie, ktoré mézu inak vzniknut v désledku nespravneho zaobchadzania s
odpadom. Blizsie informécie o najblizséom zbernom mieste ziskate na miestnom trade.

V pripade nespréavnej likvidacie odpadu moézu byt uplatnené pokuty v stilade s platnou legislativou.

Pre pravnické osoby v Eurépskej unii
Ak potrebujete zlikvidovat opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, blizsie informacie ziskate od
svojho miestneho predajcu alebo dodavatela.

Informacie o likvidacii v krajinach mimo Eurépskej iinie

Tento symbol je platny len v Eurdpskej tnii. Ak si zelate zlikvidovat toto zariadenie, obratte sa na miestny urad
alebo predajcu a poinformujte sa o sprdvnom spdsobe likvidacie tohto typu odpadu.
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